.
Rail Bars

WORKS WITH:\

Prorack

WHISPBAR

VAKIMA

FIRST TIME INSTALLATION

Always refer to our website for the latest version of instructions.
Please read instructions carefully before installation.

Clean your vehicle roof prior to fitting the Rail Bars.
Place these instructions in the vehicle's glove box after installation is complete.

Check the contents of kit. Contact your YAKIMA dealer if any parts appear missing or dcmqged.J

- —
- —a
S41- S49
ooq ot | Ska(111bs)

/

LOAD RATING

MAXIMUM PRODUCT LOAD RATINGS

DYNAMIC

STATIC

¢ LOAD = WEIGHT OF PLATFORM or BARS + MOUNTING SYSTEM + ACCESSORIES + CARGO

e PLEASE REFER TO THE YAKIMA OR PROACK FIT LISTING RATING AND VEHICLE MANUFACTURER
SPECIFICATIONS FOR MAX LOAD CAPACITY OF THE FIT/VEHICLE. THE LOWEST LOAD RATING APPLIES.

e NOT COMPATIBLE WITH ROOF TOP TENTS.

e OFF-ROAD REDUCTIONS APPLY.

O

-

SCAN QR CODE FOR MORE INFORMATION ON LOAD RATINGS.

Deutsch............
Espafol............

\Frangais ...........

NorsK................ P9 Italiano............ P11 Slovencina......... P12
Portugués......... P10 Polski.............. P11 Nederlands........ P13
Pycckuii............ P10 Ceétina........... P12 Svenska............. P13

Dansk.............. P14
YKpaiHcbka......P14

Suomi.............. P15j
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Ensure camera sensors on the Always secure loads with bow & stern tie downs to
windscreen remain unobstructed. vehicle recovery points or using a Yakima Hood Anchor.

OIN 4

N — =

Warranty will be void if the front of your overhanging load is not secured correctly.

\ —

Secure loads using non elastic straps and ropes only.
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e MAINTENANCE AND SAFETY CHECKS I

Check attachment hardware and load for tight fit and function:
- Before the start of any journey.
After driving a short distance (50 km or 30 min) following rack or load install.
- At regular intervals on longer journeys.
After re-fitment.
After interruption of a journey during which the vehicle was left unsupervised (check for damage
due to outside intervention).

Always ensure your vehicle's total GVM (Gross Vehicle Mass) and axle load limits stay within the

k manufacturer's specifications (refer to your owner’s manual). /
[3 INHALT X INNHOLD CONTENUTO W OBSAH [N INDHOLD
m CONTENTS [Z3 CONTENIDO CONTEUDO ZAWARTOSC INHOUD O 3micT
[E3 CONTENU [¥] COOEPXAHVE OBSAH INNEHALL [F1 SISALLYS

z x2 )

-
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3 MONTAGE I MONTERING INSTALLAZIONE KX INSTALACIA [N INSTALLATION

EY] INSTALLATION [ INSTALACION MONTAGEM MONTAZ INSTALLATIE [I[) YCTAHOBKA
[E3 INSTALLATION [X¥] MOHTAX [§3 INSTALACE MONTERING [l ASENNUS
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e DEUTSCH N ESPANOL I

4 ERSTINSTALLATION | |/ PRIMERA INSTALACION N\

. Besuchen sie immer unsere websites, um die neueste . Consulte la Ultima versién del listado de ajustes y de las
version der anweisungen zu erhalten. instrucciones en nuestro sitio web.

. Bitte lesen Sie die Anweisungen vor der Installation . Lea las instrucciones con atencién antes de instalar el
sorgfaltig durch. producto.

. Uberprifen Sie den Inhalt des Bausatzes. Wenden Sie sich . Compruebe el contenido del kit. Péngase en contacto con
an lhren YAKIMA-Handler, falls Sie den Eindruck haben, el distribuidor de YAKIMA en caso de que falten piezas, no
dass Teile fehlen oder beschadigt sind. sean correctas o estén danadas.

. Reinigen Sie das Dach Ihres Fahrzeugs vor der Montage . Limpie el techo a fondo antes de instalar Rail Bars.
der Rail Bars. . Guarde estas instrucciones en la guantera del vehiculo una

. Legen Sie diese Anleitung nach Abschluss der Installation vez finalizada la instalacion.

\ in das Handschuhfach Ihres Fahrzeugs. / \ /
4 TRAGFAHIGKEIT N\ 4 CAPACIDAD DE CARGA N\
MAXIMALE TRAGFAHIGKEIT DES PRODUKTS CAPACIDADES MAXIMAS DE CARGA DEL PRODUCTO
8000492 8000493 Eeer 8000493
DYNAMISCH DINAMICA
STATISCH ESTATICA
e TRAGFAHIGKEIT = GEWICHT DER PLATTFORM ODER STANGEN + * CARGA = PESO DE LA PLATAFORMA O DE LAS BARRAS
MONTAGESYSTEM + ZUBEHOR + LADUNG + SISTEMA DE MONTAJE + ACCESORIOS + CARGA
e BITTE BEACHTEN SIE DIE ANGABEN ZUR TRAGFAHIGKEIT e CONSULTE LA CLASIFICACION DE LA GAMA YAKIMA OR
IN DER PRODUKTBESCHREIBUNG VON YAKIMA OR PROACK PROACK’FITY LAS ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE
FIT SOWIE DIE ANGABEN DES FAHRZEUGHERSTELLERS ZUR DEL VEHlC’ULO PARA CONOCERLA CAPAClD'AD DE
MAXIMALEN TRAGFAHIGKEIT DER KOMBINATION AUS FIT CARGA MAXIMA DE LA GAMA FIT Y DEL \!EHICULO.
UND FAHRZEUG. ES GILT DIE NIEDRIGERE TRAGFAHIGKEIT. SE APLICA LA CAPACIDAD DE CARGA MAS BAJA.
o NICHT KOMPATIBEL MIT DACHZELTEN. @ o NO ES COMPATIBLE CON TIENDAS DE TECHO. @
e FUR DEN OFFROAD-EINSATZ GELTEN EINSCHRANKUNGEN. e SE APLICAN REDUCCIONES PARA USO TODOTERRENO.
e SCANNEN SIE DEN QR-CODE, UM WEITERE INFORMATIONEN ZU e ESCANEAEL CODIGO GR PARA OBTENER MAS INFORMACION
\ DEN BELASTUNGSWERTEN ZU ERHALTEN. / \ SOBRE LAS CAPACIDADES DE CARGA. /

I ie sicher. d K fd AseguUrese de que los sensores de la cédmara del parabrisas
Stellen Sie sicher, dass Kamerasensoren auf der permanecen despejados.

Windschutzscheibe nicht behindert werden.

Asegure siempre las cargas con amarres de proa y popad en los

Sichern Sie die Ladung stets mit Spanngurten an den puntos de recuperacién del vehiculo o usando un anclaje de capé
Abschlepppunkten lhres Fahrzeugs oder verwenden Sie eine de Yakima.

Motorhaubenbefestigung von Yakima.

Si la parte frontal de la carga que sobresale no estd asegurada

Die Garantie entfallt, wenn lhre Uberstehenden Ladung vorne de manera adecuada, la garantia quedard anulada.

nicht korrekt gesichert ist.
Asegurese de que las cargas largas y flexibles estdn fijadas de

Stellen Sie_sic_her, dos_,.s lange, bewegliche Ladungen siche_r c:n.einer manera segura a un soporte rigido y de que estan amarradas al
unnachgiebigen Stitze und an der Motorhaube befestigt sind. capé.

Sichern Sie die Ladung ausschlieBBlich mit nicht elastischen Gurten

: Asegure las cargas utilizando Unicamente correas y cuerdas.
und Seilen.

Asegure siempre las cargas a la plataforma. No asegure las
cargas a RuggedLine.

/WARTUNGS- UND SICHERHEITSUBERPRUFUNGEN

ﬁllANTENIMIENTO Y COMPROBACIONES DE SEGURIDAB
Prifen Sie die Befestigungselemente und die Ladung auf
festen Sitz und Funktion: Compruebe que el equipo de sujecién funciona correctamente
- Vor dem Beginn einer Fahrt. y que la carga estd bien sujeta:
- Nach einer kurzen Fahrt (50 km oder 30 Minuten) nach - Antes y después de cada vigje.
dem Installieren des Racks oder der Ladung. - Después de instalar un portaequipajes o aiadir una carga
- In regelmdBigen Abstdnden bei ldngeren Fahrten. y conducir una distancia corta (50 km o 30 minutos).
- Nach einer Anpassung. - Alintervalos regulares en viajes largos.
- Nach einer Fahrtunterbrechung, bei der das Fahrzeug - Tras haber realizado un reajuste.
ur“lbec::ufsichtigt war (Uberprifung auf Schdden durch - Después de una parada en la que el vehiculo estuvo
Eingriff von auBen). sin supervisiéon (compruebe si existen dafios debido a
Stellen Sie stets sicher, dass das zuldssige Gesamtgewicht manipulacién externa).
(zGG) Ihres Fahrzeugs und die Achslastgrenzen innerhalb der Asegirese siempre de que la masa en carga autorizada y
Spezlflkatu?nen des Herstellers liegen (weitere Informationen los limites de carga por eje respetan las especificaciones del
\ finden Sie im Handbuch des Herstellers). / \ fabricante (consulte el manual de uso del vehiculo). /

- AN /
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e FRANCAIS N [/ NORSK N\

e PREMIERE INSTALLATION \| |/~  F@RSTEGANGSINSTALLASJON

. Référez vous toujours & nos sites internet pour consulter la . Den nyeste versjonen av instruksjonene er alltid
derniére version des instructions. tilgjengelig p& vére nettsider.

+  Veuillez lire attentivement les consignes avant installation. «  Lesinstruksjonene ngye feor du monterer.

. Vérifiez le contenu du kit. Contactez votre revendeur . Kontroller innholdet i settet. Kontakt din YAKIMA-
YAKIMA si c’ertoines pieces semblent manquantes ou forhandler hvis deler mangler, er feil eller skadet.
endommagées. . Rengjer taket pd kjgreteyet for montering av Rail Bars.

. Nettoyez le toit de votre véhicule avant d'installer la Rail . . . S

. Plasser disse instruksjonene i kjgretayets hanskerom
Bars. - .
etter at installasjonen er fullfert.
. Placez ces instructions dans la boite a gants du véhicule
\ une fois l'installation terminée. / \ /
- e LASTEKAPASITET N\
a CAPACITE DE CHARGE N\

MAKSIMALE PRODUKTLASTEANGIVELSER

8000492 8000493

CAPACITE DE CHARGE DU PRODUIT

8000492 8000493

DYNAMISK

DYNAMIQUE
STATISK

STATIQUE

o LASTEKAPASITET = VEKTEN AV PLATTFORMEN ELLER
e CHARGE = POIDS DE LA PLATEFORME OU DES BARRES STENGENE + MONTERINGSSYSTEMET + TILBEH@R + LAST

+ SYSTEME DE FIXATION + ACCESSOIRES + CHARGE e SE YAKIMA OR PROACK FIT-PRODUKTBESKRIVELSEN

¢ VEUILLEZ VOUS REPORTER A LA FICHE TECHNIQUE DU OG BILPRODUSENTENS SPESIFIKASJONER FOR
MODELE YAKIMA OR PROACK FIT ET AUX SPECIFICATIONS DU | MAKSIMAL LASTEKAPASITET FOR FIT/KJORETQY.
CONSTRUCTEUR AUTOMOBILE POUR CONNAITRE LA CAPACITE DEN LAVESTE LASTEKAPASITETEN GJELDER.
DE CHARGE MAXIMALE DE L'ENSEMBLE FIT/VEHICULE. C'EST
LA CAPACITE DE CHARGE LA PLUS FAIBLE QUI S'APPLIQUE. ¢ IKKE KOMPATIBELT MED TAKTELTER.
e REDUKSJONER GJELDER FOR TERRENGKJ@RING.

¢ SKANN QR-KODEN FOR MER INFORMASJON OM

\ LASTEKAPASITET. /

Serg for at kamerasensorene pd frontruten forblir uhindret.

¢ DES REDUCTIONS S'APPLIQUENT POUR
L'UTILISATION HORS ROUTE.

e SCANNEZ LE CODE QR POUR PLUS D'INFORMATIONS SUR LES

\ CAPACITES DE CHARGE. /

Assurez-vous que les capteurs de la caméra installée sur le pare-
brise ne sont pas obstrués. Fest alltid last med baug- og aktersurring til
kjsreteyets redningspunkter eller bruk et Yakima-panserfeste.

o NON COMPATIBLE AVEC LES TENTES DE TOIT. @

Arrimez toujours les chargements a l'aide de sangles d'arrimage

& l'avant et & I'arriére aux points d'ancrage du véhicule ou & I'aide Garantien vil bli ugyldig dersom fronten av den overhengende
d'un ancrage de capot Yakima. lasten ikke er riktig sikret.
La garantie sera nulle et non avenue si l'avant de votre Serg for at lang, fleksibel last er forsvarlig festet til en stiv stotte
chargement en porte-a-faux n'est pas correctement arrimé. og bundet til panseret.
Assurez-vous que les chargements longs et flexibles sont Fest last kun med ikke-elastiske stropper og tau.
solidement fixés & un support rigide et attachés au capot.
Arrimez les chargements & 'aide de sangles et de cordes non / VEDLIKEHOLD OG SIKKERHETSKONTROLLER \
élastiques uniquement.
Kontroller redskapsmaskinvare og last for stram passform og
/ " A - \ funksjon:
MAINTENANCE ET CONTROLES DE SECURITE - For starten pd enhver reise.
Vérifiez le serrage et le fonctionnement du matériel de - Etter & ha kjert en kort distanse (50 km eller 30
fixation et de la charge : minutter) etter installering av stativ eller last.
- avant chaque trajet ; - Med jevne mellomrom pd lengre turer.
- aprés avoir parcouru une courte distance (50 km ou - Etter etterstramming.
30 min) suite a l'installation du support ou de la charge ; - Etter en avbrutt tur der kjeretsyet var uten tilsyn
- aintervalles réguliers lors de plus longs déplacements ; (se etter skade grunnet utvendig intervensjon).
- aprés une réinstallation ; Sorg alltid for at kjeretoyets totale GVM (bruttovekt)
- aprés un arrét au cours duquel le véhicule a été og aksellastgrenser holder seg innenfor produsentens

laissé sans surveillance (assurez-vous de l'absence de \ spesifikasjoner (se brukerhéndboken). /

dommages causés par une intervention extérieure).

Assurez-vous toujours que le poids total en charge (PTC) et
les limites de charge par essieu de votre véhicule respectent
les spécifications du constructeur (consultez votre manuel du

\ propriétaire). /

- AN /
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a PORTUGUES N PYCCKWUM I
a PRIMEIRA INSTALAGAO N\ 4 NEPBAS YCTAHOBKA 2
. Consulte sempre os nossos websites para obter a mais : AKTyanbHas BEpCUsi HCTPYKUMK IOCTYMHA Ha HaLLeMm caiTe.
recente versdo das instrucdes. . [Mepen ycTaHOBKOW BHMMATENbHO O3HAKOMBLTECH C
. Leia atentamente as instrugdes antes da instalagdo. MHCTPYKLMAMM.

[MpoBepbTe cogepxmmoe komnnekTa. Ecnv B komnnekte
OTCYTCTBYIOT UNM NOBPEX/AEHbI Kakne-nnbo aetanm,
obpatutecs Kk Bawemy aunepy YAKIMA.

. Verifique o conteUdo do kit. Se faltarem pecas ou
estiverem danificadas, contacte o distribuidor YAKIMA.

. Limpe o tejadilho do veiculo antes de instalar a Rail Bars. U
. Mepepn ycTaHoBkow Rail Bars ounctute kpbiwwy Baluero

+  Guarde estas instrugdes no porta-luvas do veiculo apés a aBTOMOBUNS.

conclusdo da instalagdo.
\ / . [Mocne 3aBepLUEHNs yCTaHOBKM COXPaHUTE 3Ty MHCTPYKLUIO B

\ nep4aToyHOM ALLNKe aBToMOobuns.

4 CAPACIDADE DE CARGA N\ |~ [ONYCTUMASI HATPY3KA R\
CAPACIDADES DE CARGA MAXIMA DE PRODUTOS

8000492 8000493

MAKCUMAJIbHASA HAFPY3KA

8000492 8000493

DINAMICO AWHAMMWYECKMUE

ESTATICO CTATUYECKMUE

e CARGA = PESO DA PLATAFORMA OU DAS BARRAS + «  HAFPY3KA = BEC NNAT®OPMbI UMW PELLETOK +

SISTEMA DE MONTAGEM + ACESSORIOS + CARGA KPEMEXHAS CUCTEMA + MPUHALNEXHOCTY + [PY3

* CONSULTE A CLASSIFICACAO DE COMPATIBILIDADE + NOXANYWUCTA, O3HAKOMBTECh C PEATUHIOM YAKIMA
B e S L OR PROACK FIT U TEXHUMECKUMU XAPAKTEPUCTUKAMMU
DO VEICULO PARA CONHECER A CAPACIDADE MAXIMA MPOV3BOOUTENS ABTOMOBUNS, YTOEbL Y3HATb
DE CARGA DA COMBINACAO FIT/VEICULO. APLICA- MAKCMMANBHYIO FPY30NOMBEMHOGTE ANS
SEACLASSIFICACAQ DE CARGA MAIS BAIXA, AHHOW MOLENM FIT/ABTOMOBEMNS. NPUMEHSIETCS

e NAO COMPATIVEL COM TENDAS DE TEJADILHO. HAUMEHbLINA NOKA3ATENb FPY30NOOBLEMHOCTMW.

o APLICAM-SE REDUGOES PARA UTILIZACAO FORA « HE COBMECTUMO C MANATOYHbIMU
DE ESTRADA. HABECAMM HA KPbILLY. @

« DIGITALIZE O CODIGO QR PARA OBTER MAIS INFORMAGOES PV BO3AEXAX MO EE3[0POXHOM

\ SOBRE AS CLASSIFICACOES DE CARGA. / MECTHOCTM NPUMEHSIIOTCS OFPAHUYEHMUS.
< OTCKAHMPYWTE QR-KO[, YTOBbI NONYYUTb

. ~ . AONONHUTENBbHYIO UH®OPMALIUIO O HOMUHATNbHbIX
Certifique-se de que os sensores da cdmara no para-brisas \ HATPY3KAX /
permane¢am desobstruidos.

Prenda sempre as cargas com amarras na prod € na popa aos YbeauTech, YTO AaTYUKU Ha BETPOBOM CTEKI1e HEe NepeKpbITbl.

pontos de recupera¢do do veiculo ou com uma fixagdo de capd

Yakima Bcerga 3akpennante rpys nepeaHMMu U 3agHUMUN CTAXKaMMN 3a TOYKNU

KpenneHua Ha aBTOMOOMIE NNK C MOMOLLIbIO yCTaHaBI‘IVIBaeMOIZ noag

Se a parte dianteira da sua carga saliente ndo estiver bem presa, KPBILLKY KaroTa/6araxHuka netnu Yakima.

a garantia ficard sem efeito.
[apaHTua ByaeT aHHynNMpoBaHa, ecnv NepefHsst YaCTb HABMCAIOLLLErO

Certifique-se de que as cargas compridas e flexiveis estejam bem rPy3a He 3aKpennera AOMKHeIM 06pasom.

fixadas a um suporte rigido e amarradas ao capd.
Y6enuTech, YTo OJIMHHBbIE U TMOKME rPpy3bl HAAEXKHO 3aKpenmeHbl Ha

Prenda as cargas apenas com correias e cordas ndo eldsticas. PKECTKON ONOpe 1 MPUBA3aHbI TOOCaMM K KanoTy.

3aerI'IJ'I$|l71Te rpy3bl TOSIbKO C NOMOLLBbK HEJNACTUYHbIX pemHen n

/ MANUTENCAO E VERIFICAGOES DE SEGURANCA\ BEpesoK.
Verifique o ajuste apertado e a fun¢do da carga e do AEXHM‘IECKOE OBCINY>XUBAHUE M I'IPOBEPKA
hardware: BE3OMNMNACHOCTM

- Antes do inicio de qualquer viagem. N
MpoBepsiiTe KpenexHyto hypPHUTYPY M Fpy3 Ha NOTHOCTb NOCaAKN U

- Depois de conduzir uma disténcia curta (50 km ou paBoTOCNOCOBHOCTS:

30 min), apés a instalagdo da barra ou carga.
. . . - nepep Havanom nboro ABMKeHUs;
- Em intervalos regulares em viagens mais prolongadas.

- npoexaB HebornbLoe pacctosHue (50 km unu 30 MuH) nocne

- Apbs a reinstalacdo. YCTaHOBKM BaraxxHuka Unu sakpenneHns rpysa;

- Apds ainterrupgdo de uma viagem durante a qual o - perynsipHo BO BPEMS AMNTENbHbIX MOe3aoK:
veiculo ndo teve supervisdo (verifique se tem danos .
devido a intervengdes externas). - Nocne NoBTOPHOM yCTaHOBKM,

- nocrne OCTaHOBKM MO BPeMsi NOe3aKW, BO BPEMS KOTOPOW
aBTOMObUNb ocTaBarcs 6e3 npucmoTpa (HeobxoaMmo
yOOCTOBEPUTLCS B OTCYTCTBUM NOBPEXAEHUN B pe3ynsrate
NMOCTOPOHHETO BMELLIATENbCTBA).

Certifique-se sempre de que o peso bruto total do veiculo (PBT)
e os limites de carga por eixo respeitam as especificagées do
\ fabricante (consulte o manual do proprietdrio). /

Bcerpa cnegute 3a Tem, uTo6bLI NONHasn CHapsi>XXeHHasn
mMacca aBTomobunsa u npepgernibHasa Harpy3Kka Ha ocu He
npeebillanm 3Ha4eHus, yKa3aHHblie B cneuudpunkaumn
\ npous3soguTtens (cM. PYyKOBOACTBO nonbaosa'renn)./

- AN /
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4 ITALIANO N POLSKI N

4 PRIMA INSTALLAZIONE | |/ PIERWSZA INSTALACJA N\

. Fare sempre riferimento ai nostri siti web per I'ultima . Zapoznac sie z najnowszg wersjg instrukgcji i listy montazowe;j,
versione delle istruzioni. ktére znajdujg sie w naszej witrynie internetowe;.

. Prima dell'installazione, leggere attentamente le istruzioni. . Przed instalacjg nalezy doktadnie przeczytac instrukcje.

. Controllare il contenuto del kit. Contattare il rivenditore . Sprawdzi¢ zawarto$¢ zestawu. Skontaktowac sie ze
YAKIMA in caso di parti mancanti o danneggiate. sprzedawca produktéw firmy YAKIMA w przypadku braku

. Pulire il tetto del veicolo prima di montare la Rail Bars. ﬁzl\zj{;glc\:’ivvl\?ak czesci, jej uszkodzenia lub gdy jest ona

«  Altermine dell'installazione, ri te istruzioni nel S . .

ermine ae’ Instarazions, riporre queste istruzioni ne . Doktadnie wyczysci¢ dach przed montazem systemu Rail Bars.

vano portaoggetti del veicolo.
\ . Po zakonczeniu instalacji umiesci¢ niniejszg instrukcje w

J u s
schowku w pojezdzie.
\

e CLASSE DI CARICO \_ J
CARICO MAX CONSENTITO PER PRODOTTO / NOSNOSC PRODUKTU \
8000492 8000493
DINAMICO MAKSYMALNE PARAMETRY NOSNOSCI PRODUKTU
STATICO 8000492 8000493
e CARICO = PESO DELLA PIATTAFORMA O DELLE BARRE AWHAMUYECKUE
+ SISTEMA DI MONTAGGIO + ACCESSORI + CARICO CTATUYECKUE
e SIPREGA DI FARE RIFERIMENTO ALLA SCHEDA TECNICA L
YAKIMA OR PROACK FIT E ALLE SPECIFICHE DEL *  OBCIAZENIE = MASE PLATFORMY LUB PRETOW +
COSTRUTTORE DEL VEICOLO PER CONOSCERE LA CAPACITA SYSTEM MONTAZOWY + AKCESORIA + LADUNEK
DI CARICO MASSIMA DELLA COMBINAZIONE FIT/VEICOLO. « ABY SPRAWDZIC MAKSYMALNA NOSNOSC ZESTAWU FIT W
SIAPPLICA IL VALORE DI CARICO MASSIMO PIU BASSO. PO ACZENIU Z DANYM POJAZDEM. NALEZY ZAPOZNAGC S|
o NON COMPATIBILE CON LE TENDE DA TETTO. Z DANYMI TECHNICZNYMI ZESTAWU YAKIMA OR PROACK
FIT ORAZ SPECYFIKACJAMI PRODUCENTA POJAZDU.
e S| APPLICANO RIDUZIONI PER L'USO FUORISTRADA. OBOWIAZUJE NAJNIZSZA WARTOSC NOSNOSCI.
e SCANSIONAIL (EODICE QR PER ULTERIORI INFORMAZIONI e NIEKOMPATYBILNE Z NAMIOTAMI DACHOWYMI.
SULLE CAPACITA DI CARICO.
\ / + OBOWIAZUJA OGRANICZENIA @

DOTYCZACE JAZDY W TERENIE.

« ZESKANUJ KOD QR, ABY UZYSKAC WIECEJ INFORMACJI NA
TEMAT NOSNOSCI. /

Verificare che non vengano ostruiti i sensori della videocamera sul

parabrezza.
Fissare sempre il carico con tiranti di prua e di poppa ai Upewni¢ sig, ze czujniki kamery na szybie przedniej nie sg zastonigte.
punti di ancoraggio sul veicolo o utilizzando un dispositivo di
ancoraggio Yakima. Zawsze zabezpieczaj tadunki za pomocg mocowan przy dziobie i
rufie do punktéw holowania pojazdu lub uzywajgc kotwicy na kaptur
Il fissaggio non corretto del carico sporgente sulla parte anteriore Yakima.

invalida la garanzia.
Gwarancja zostanie uniewazniona, jesli przéd nadwieszonego tadunku
Verificare che i carichi lunghi e flessibili siano fissati in sicurezza a nie bedzie poprawnie zabezpieczony.

un supporto rigido e quindi legati al cofano.
Upewnij sie, ze dtugie, elastyczne tadunku sg bezpiecznie
Fissare il carico solo con cinghie e corde non elastiche. zamocowane do sztywnego wspornika i przywigzane do maski.

Zabezpieczaj tadunki tylko za pomocg nieelastycznych pasoéw i lin.
/ MANUTENZIONE E CONTROLLI DI SICUREZZA \

/KONSERWACJA | KONTROLE BEZPIECZENSTWA

Controllare che la ferramenta di fissaggio e il carico siano ben
fissati e funzionanti:

- Prima diiniziare un viaggio. Sprawdz elementy mocujgce i obcigzenie pod kgtem dobrego

- Dopo un breve percorso (50 km o 30 min) successivo dopasowania i funkcjonalnosci:

all'installazione del portapacchi o del carico. - Przed rozpoczeciem jakiejkolwiek podrozy.
7 ! - Po przejechaniu krotkiego dystansu (50 km lub 30 min) i
- Dopo il riassemblaggio. montazu stojaka lub tadunku.

- Dopo un'interruzione del viaggio con veicolo lasciato - W regularnych odstepach czasu podczas diuzszych podrozy.
incustodito (verificare la presenza di danni dovuti a
interventi esterni).

- Per tragitti piU lunghi, a intervalli regolari.

- Po ponownym zamocowaniu.

- Po przerwaniu podrézy, podczas ktorej pojazd pozostawiono
bez nadzoru (sprawdz, czy nie ma uszkodzen spowodowanych

Verificare sempre che il valore GVM (massa lorda del veicolo) ingerencja z zewnatrz)

totale del veicolo e i limiti di carico rispettino le specifiche del
\ produttore (vedere il manuale utente). /

Zawsze upewniaj sie, ze Iaczna DMC (dopuszczalna
masa catkowita) oraz ograniczenia obciazenia osi
mieszcza sie w zakresie specyfikacji producenta

\ (sprawdz w podreczniku wiasciciela). /

- AN /
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4 GESTINA N SLOVENCINA ™\

e PRVNI INSTALACE | |/ PRVA INSTALACIA N\

. Nejnovéjsi verzi pokynl vzdy najdete na nasi webové strance. . Poslednu verziu pokynov vzdy najdete na nasich webovych
strankach.

. Pred inStalaciou si pozorne precitajte pokyny.

. Pred instalaci si prosim peclivé prectéte pokyny.
. Zkontrolujte obsah sady. Pokud zjistite, ze nékteré dily chybi

nebo jsou poskozené, kontaktujte svého prodejce YAKIMA. . Skontrolujte obsah stpravy. Ak sa zd4, Ze niektoré ¢asti
- Pied montazi Rail Bars ogistéte stfechu vozidla. chybaju alebo st poskodené, obrétte sa na predajeu znadky
. Po dokonéeni montaze vlozte tento navod do pfihradky ve YAKIMA. ) o )
vozidle. . Pred montazou Rail Bars ocistite strechu vozidla.
\ / . Po dokonceni instalacie umiestnite tieto pokyny do odkladacej

\ skrinky vo vozidle. /

4 NOSNOST N\

MAXIMALNi NOSNOST PRODUKTU / NOSNOST \
Bo00R2 EsE MAXIMALNA NOSNOST PRODUKTU
DYNAMICKY
8000492 8000493
STATICKY .
DYNAMICKY
«  NAKLAD = HMOTNOST PLATFORMY NEBO TYCi + UPEVNOVACI S
SYSTEM + PRISLUSENSTVi + NAKLAD
+ INFORMACE O MAXIMALNi NOSNOSTI DRZAKU A VOZIDLA *  ZATAZENIE = HMOTNOST PLATFORMY alebo TYCi +
NALEZNETE V HODNOCENICH PRODUKTU YAKIMA NEBO UPEVNOVACI SYSTEM + PRISLUSENSTVO + NAKLAD
PROACK FIT A VE SPECIFIKACICH VYROBCE VOZIDLA. PLATI . INEORMACIE O MAXIMALNE NOSNOSTI SYSTEMU
NIZS|HODNOTA NOSNOSTI. FIT/VOZIDLA NAJDETE V HODNOTENI YAKIMA
* NENi KOMPATIBILNi S STRESNiMI STANY. OR PROACK FIT AV SPECIFIKACIACH VYROBCU
i . VOZIDLA. PLATi NAJNIZSIA NOSNOST.
o PLATIi SLEVY PRO TERENNI VOZY.

+ NASKENUJTE QR KOD A ZISKEJTE ViCE INFORMACI O * NIE JE’ KOMPATIBILNE SO STRESNYMI STANMI.
\ NOSNOSTI. / * V TERENE PLATIA OBMEDZENIA.

+ NASKENUJTE QR KOD PRE VIAC INFORMACIi O

\ NOSNOSTIACH. /
Zaijistéte, aby senzory kamery na ¢elnim skle zUstaly volné.

Naklad vzdy zajistéte pomoci pfednich a zadnich uvazl k zachytnym

bodiim vozidla nebo pomoci kotvy Yakima Hood Anchor. Zabezpecte, aby kamerové snimace na ¢elnom skle nemali prekazky

vo vyhlade.

Zaruka bude neplatna, pokgd p,'v’edn':(vié‘St previsiého nakladu neni Naklady vzdy zaistujte pomocou upinacich lan alebo popruhov
spravné zajistena. pripevnenych k prove a korme
a taznym okam alebo pomocou ukotvovacich popruhov Yakima

Dlouhy, pruzny naklad musi byt bezpecné upevnén k pevné podloZce a na kapotu.

pfipevnén ke kapoté.

Zaruka bude neplatna, ak predna €ast pre€nievajuceho nakladu nie je

Zaijistujte naklad pouze pomoci neelastickych popruhl a lan. Spravne upevnena.

. - o B Zaistite, aby boli dlhé a pruzné bremena bezpecne upevnené k pevnej
/~  UDRZBA A BEZPECNOSTNi KONTROLY Y odere a priviazans ko Kapoto. pevnel
Zkontrolujte, zda jsou upeviiovaci prvky a zatéz pevné uchyceny a Naklad zabezpetujte len pomocou nepruznych popruhov a lan.
funkéni:
- Pred zacatkem kazdé cesty. / N ~ = \
- Po ujeti kratké vzdalenosti (50 km nebo 30 min) po instalaci UDRZBA A KONTROLA BEZPECNOSTI

nosice nebo upevnéni nakladu.

Skontrolujte spravne pripevnenie a funkénost upevriovacich prvko
- Na delSich cestach v pravidelnych intervalech. Wite spravne pripevneni ! Upevhovacich p v

) a nakladu:
- Poopétovné montaz. . - pred zaciatkom kazdej cesty,
- Po pFeruseni jizdy, b&hem niz bylo vozidlo ponechano bez - po prejdeni kratkej vzdialenosti (50 km alebo 30 min.)

dozoru (kontrola po$kozeni v disledku vnéjsiho zasahu). po inatalacii nosi¢a alebo nakladu

Vzdy se ujistéte, ze celkova hmotnost vozidla a pri dlh__SICh ja.zdach ’varawdelnych intervaloch,
mezni hodnoty zatizeni naprav zistavaji v mezich - Po opatovnej montazi,
stanovenych vyrobcem (viz uzivatelska prirucka). - po preruseni jazdy, pocas ktorého bolo vozidlo ponechané
/ bez dozoru (skontrolujte, €i nedoslo k poskodeniu
spdsobenému vonkajsim zasahom).

o

Vzdy dbajte na to, aby celkova hmotnost’ vozidla
(GVM) a obmedzenie hmotnosti na napravu boli
v sulade so Specifikaciami vyrobcu (pozrite si navod

\ na obsluhu). /

- AN /
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NEDERLANDS

\

SVENSKA

\

\

EERSTE INSTALLATIE

\

FORSTA INSTALLATIONEN

. Raadpleeg altijd onze websites voor de meest recente
versie van de instructies.

. Lees de instructies goed door voordat u begint met de
installatie.

. Controleer de inhoud van de kit. Neem contact op met uw
YAKIMA-dealer als er onderdelen ontbreken of beschadigd
zijn.

. Reinig het dak van uw voertuig voordat u het Rail Bars
installeert.

. Leg deze instructies in het dashboardkastje van de auto
nadat de installatie is voltooid. /

\

MAXIMAAL LAADVERMOGEN VAN HET PRODUCT

8000492

LAADCAPACITEIT

8000493

DYNAMISCH

STATISCH

¢ BELASTING = GEWICHT VAN HET PLATFORM OF DE STANGEN
+ BEVESTIGINGSSYSTEEM + ACCESSOIRES + LADING

e RAADPLEEG DE SPECIFICATIES VAN YAKIMA OF PROACK FIT
EN DE SPECIFICATIES VAN DE AUTOFABRIKANT VOOR HET
MAXIMALE LAADVERMOGEN VAN DE FIT/HET VOERTUIG.
HET LAAGSTE LAADVERMOGEN IS VAN TOEPASSING.

e NIET COMPATIBEL MET DAKTENTEN.
o ER GELDEN BEPERKINGEN VOOR OFFROAD-GEBRUIK.

Zorg ervoor dat camerasensoren op de voorruit niet geblokkeerd

worden.

¢ SCAN DE QR-CODE VOOR MEER INFORMATIE OVER DE
LAADCAPACITEITEN.

Zet ladingen altijd vast met bevestigingen voor en achter naar
de sleeppunten van het voertuig of gebruik een Yakima-
motorkapanker.

De garantie vervalt als de voorkant van uw overhangende lading
niet correct is vastgezet.

Zorg ervoor dat lange, flexibele ladingen stevig zijn bevestigd aan
een niet-flexibele steun en zijn vastgebonden aan de motorkap.

Gebruik alleen niet-elastische banden en touwen om ladingen vast
te zetten.

/ ONDERHOUDS- EN VEILIGHEIDSCONTROLES \

Controleer of het bevestigingsmateriaal en de lading stevig
vastzitten en goed werken:

- Voor het begin van elke reis.

- Na een korte afstand te hebben gereden (50 km of 30
min) na de montage van het rek of de lading.

- Met regelmatige tussenpozen tijdens langere ritten.

- Na hermontage.

- Na onderbreking van een rit waarbij het voertuig

onbewaakt werd achtergelaten (controleer op schade als
gevolg van interventie van buitenaf).

Zorg ervoor dat de totale BVM (bruto voertuigmassa) en
asbelasting altijd binnen de gespecificeerde limieten van de
\ fabrikant blijven (raadpleeg uw gebruikershandleiding). /

o
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. Se alltid véra webbplatser fér den senaste versionen av
instruktionerna.

. Lds instruktionerna noggrant fére installationen.

. Kontrollera satsens innehdll. Kontakta din YAKIMA-
Aterférsdljare om ndgon del saknas eller ar skadad.

. Rengor ditt fordon innan du monterar Rail Bars.

. Lagg dessa anvisningar i bilens handskfack nér
installationen ar klar.

J
\

LASTKAPACITET

PRODUKTENS MAXIMALA LASTKAPACITET

8000492 8000493

DYNAMISK

STATISK

e LAST = VIKTEN AV PLATTFORMEN ELLER STANGERNA
+ MONTERINGSSYSTEMET + TILLBEHOR + LAST

e SE YAKIMA OR PROACK FIT-LISTANS KLASSIFICERING
OCH FORDONSTILLVERKARENS SPECIFIKATIONER
FOR MAXIMAL LASTKAPACITET FOR FIT/FORDONET.
DEN LAGSTA LASTKAPACITETEN GALLER.

e KOMPATIBELT MED TAKALT.
e REDUCTIONER GALLER FOR TERRANKORNING.

¢ SKANNA QR-KODEN FOR MER INFORMATION OM
LASTKAPACITET.

)

Se till att kamerasensorerna pé vindrutan ar fria frén hinder.

Sdkra alltid lasten med fésten fram och bak till
fordonets fastpunkter eller med hjdlp av ett Yakima
framhuvsankare.

Garantin upphor att galla om den framre delen av den
6verhdngande lasten inte ar korrekt sdkrad.

Se till att ldnga, flexibla laster &r ordentligt fastsatta pd ett
stabilt stéd och fastsurrade till framhuven.

Sdkra laster endast med icke-elastiska remmar och rep.

7~ UNDERHALL OCH SAKERHETSKONTROLLER "\

Kontrollera att fastanordningar och lasten sitter fast
ordentligt och fungerar:

- Innan né&gon resa pdbérjas.

- Efter att ha kért en kort stracka (50 km eller 30 minuter)
efter installation av récke eller lastning.

- Med jamna mellanrum vid léngre resor.
- Efter &termontering.

- Efter avbrott vid resa under vilken fordonet Idmnats
utan tillsyn (kontrollera om det finns skador pé grund av
yttre paverkan).

Sdkerstdill alltid att ditt fordons totala vikt (bruttovikt) och
hégsta axellast ligger inom tillverkarens specifikationer (se

\ bruksanvisningen). /
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4 DANSK N YKPAIHCbKA N

[ FORSTE INSTALLATION N L NEPWE BCTAHOBNEHHA )

. OcTaHHSA Bepcist IHCTPYKLT 3aBXaM AOCTYMHA Ha HaLLOMY CaWnTi.

. Den nyeste version af vejledningerne er altid tilgeengelig

pd vores hjemmesider. . Mepen BCTAHOBMEHHSAM YBaXXHO NpoOYUTanTe iIHCTPYKLI.

+  Lees anvisningerne omhyggeligt fer installation. «  TlepeBipTe BMICT KOMNIeEKTY. Y pasi BUSIBNEHHS BiACYTHIX abo

. Kontrollér indholdet af saettet. Kontakt din YAKIMA- NOLUKO/DKEHWX AETane 38epHiTecs A0 Aunepa YAKIMA.
forhandler, hvis der er dele, der mangler eller er . Mepep BcTaHoBneHHAM Rail Bars ouncTite Aax aBTomobins.
beskadigede. . Micns 3aBepLUEHHS BCTAHOBINEHHS MOKMaAiThb Ui iHCTPYKLiT B

. Renger keretajets tag, inden Rail Bars. \ 6apaadok aBToMobins. /

. Opbevar denne vejledning i keretgjets handskerum efter

installation.
- / 4 BAHTAXOMIAVIOMHICTb N\
/ LASTEKAPACITET \ MAKCUMAJIbHO OONMYCTUME HABAHTAXXEHHA

8000492 8000493

PRODUKTERNES MAKSIMALE BAREEVNE

8000492 8000493

AUHAMIMHUA

CTATUYHUN

DYNAMISK «  HABAHTAXEHHS! = BATA MITAT®GOPMU ABO LUTAHT +
STATISK KPIMMIIOBANIbHA CUCTEMA + AKCECYAPM + BAHTAX

« BELASTNING = V/EGTEN AF PLATFORMEN ELLER STANGENE EYilb NACKA, OSHAWOMTECH 3 PEUTUHIOM
D ONTERINGSSTSTEMET » T1LBEHOR - LAST CYMICHOCTI YAKIMA AEO PROACK TA TEXHIYHUMM
XAPAKTEPUCTUKAMU BUPOBHWUKA ABTOMOBIS. LLOB

e SE VENLIGST YAKIMA OR PROACK FIT-PRODUKTBESKRIVELSEN I3HATUCA NPO MAKCUMANbHY BAHTAXONIANOMHICTb
OG BILPRODUCENTENS SPECIFIKATIONER FOR DEN AHOI MOOENI/ABTOMOBINA. 3ACTOCOBYETbhCHA
MAKSIMALE BELASTNINGSKAPACITET FOR FIT/K@RETQJET. HANHWXYNA NOKA3HUK BAHTAXOMIANOMHOCTI.

DEN LAVESTE BELASTNINGSKAPACITET GALDER.

e HE CYMICHUM 3 XOBUMU HAMETAMMW.

¢ IKKE KOMPATIBEL MED TAGTELTE. . NS NO3ALNSAXOBUX YMOB @

¢ DER GZALDER REDUKTIONER VED OFFROAD-K@ORSEL. 3ACTOCOBYIOTbLCHA OBMEXEHHA.

e SCAN QR-KODEN FOR AT FA FLERE OPLYSNINGER OM « BIOCKAHYWUTE QR-KO[, OB OTPUMATU OOOATKOBY

\ BELASTNINGSGRZANSER. / \ IH®OPMALIO NPO HOMIHATIbHI HABAHTAXEHHSA. /
Serg for, at kamerasensorer p& forruden ikke blokeres. MepekoHanTecs, WO AaT4nkn kKamepu Ha N1oboBOMY CKMi He
3a6noKoBaHi.
Sur altid leesset fast med bagageremme fortil og bagtil i
keretajets fastgerelsespunkter eller ved brug af et Yakima- 3aBxau NpuKpIinnoTe BaHTaxi 3a JONOMOro NepeaHix i 3afiHiX CTSKOK
motorhjelmsanker. no BykcupyBarnbHUX To4OK aBToMobins abo 3a 4onoMorok aHkepa

Yakima Hood Anchor.
Garantien bortfalder, hvis den forreste del af et laes med udhaeng
ikke er fastgjort korrekt. AKWwo nepegHs HaBKcaro4a YacTyMHa BaLloOro BaHTaxy He byae
3akpinneHa HaneXxHUM YMHOM, rapaHTis aHynoETLCS.
Serg for, at lange, fleksible lees er forsvarligt fastgjort til en fast
stegtteanordning og fastgjort til motorhjelmen. MepekoHanTecs, WO AOBri, MTHY4Ki BaHTaXi HaAiMHO 3aKpinneHi Ha
XOPCTKiVi onopi Ta NpuB'sA3aHi 4o kanoTa.
Fastger udelukkende lzesset med uelastiske remme og reb.
3akpinnionTe BaHTaxi nvLe 3a AONOMOro HeenacTUYHNX PeMEHIB Ta
MOTY30K.

ﬂIEDLIGEHOLDELSE oG SIKKERHEDSKONTROLLEIN

/ TEXHIYHE OECNYrOBYBAHHS TA MEPEBIPKA \

Kontrollér at monteringsudstyret fungerer efter hensigten, og

at leesset er forsvarligt fastgjort: BE3IMNEKWU

- For starten pé enhver kersel. MepeBipTe KPiNMeHHa Ta BaHTaX Ha LUiNbHICTb NPUNsSraHHs Ta
- Efter du har kert en kort straekning (50 km eller 30 CMpaBHICTb:

min.) efter monteringen af tagbgjlen eller fastgerelse af - nepen Gyab-sKMM BiAMpPaBMEHHSIM;

laesset. . .. . .

L . - nmicnsa npoispy Hesenukoi BiacTaHi (50 km abo 30 xB), Konu

- Med regelmassige intervaller pé laengere ture. nonepeaHbo Byno BCTAHOBNEHO pelniHr abo BaHTax;
- Efter genmontering. - Yepes perynspHi MPOMDKKM Yacy nif Yac TpuBanux noisfok;
- Efter afbrydelse af en rejse hvor keretgjet blev efterladt - MICNIS NOBTOPHOO 3aKPINAEHHS!;

uden opsyn (kontrollér for skader pga. indgreb udefra). - iGN NepepEM B Noaopasd, nig Yac akol aEToMoGins Bye

. . 3anvweHni 6e3 Harnsay (nepesipTe BiACYTHICTb MOLLKOOAXEHb,
Serg altid for, at keretgjets totalvaegt (bruttovaegt) og 3yMOBIEHWX CTOPOHHIM BTPYYaHHSIM).
graenserne for akselbelastningen stemmer overens med

\ producentens specifikationer (se brugermanualen). /

3aBxau cnipkymrte 3a TuMm, wo6 GVM (posBoneHa
MaKkcuMmanbHa Maca aBToMmo6ins) Ta HaBaHTa>KeHHsA Ha
BiCb He nNepeBuvllyBarnv BCTaHOBNeHi BUpoGHUKOM mMexi

\ (amB. NnocibHMK KopucTyBaua). /

- N\ /
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. suomMi )

e ENSIASENNUS N\

. Katso aina verkkosivustoiltamme uusin versio ohjeista.

. Lue ohjeet huolellisesti Iapi ennen asennusta.

Tarkasta pakkauksen sisdlts. Jos osia puuttuu tai ne ovat
vaurioituneet, ota yhteyttd YAKIMA-jalleenmyyjddsi.

Puhdista ajoneuvosi katto ennen Rail Bars asettamista.

Aseta ndmad ohjeet ajoneuvon hansikaslokeroon
asennuksen jalkeen.

- J

4 ENIMMAISKANTAVUUS N\

TUOTTEEN ENIMMAISKUORMA

8000492 8000493

DYNAAMINEN

STAATTINEN

e KUORMA = ALUSTAN TAI TANGOJEN PAINO +
KIINNITYSJARJESTELMA + LISAVARUSTEET + KUORMA

e KATSO YAKIMA OR PROACK FIT -TUOTTEEN LUOKITUS JA
AJONEUVON VALMISTAJAN TEKNISET TIEDOT SAADAKSESI
SELVILLE FIT-TUOTTEEN/AJONEUVON SUURIMMAN
SALLITUN KUORMITUSKAPASITEETIN. SOVELLETAAN
PIENINTA SALLITTUA KUORMITUSKAPASITEETTIA.

e EIYHTEENSOPIVA KATTOTELTTOJEN KANSSA.
® MAASTOSSA SOVELLETAAN ALENNUKSIA.
* SKANNAA GR-KOODI SAADAKSESI LISATIETOJA

\ KUORMITUSLUOKITUKSISTA. /

Varmista, ettd tuulilasin kamera-anturit eivat peity.

Kiinnitd kuormat aina keula- ja perdasidontaksysilla
ajoneuvon kiinnityskohtiin tai kdyttamalld Yakima Hood Anchor
-konepeltiankkuria.

Takuu raukeaaq, jos ylitydntyvdn kuorman etuosa ei ole
kiinnitetty asianmukaisesti.

Varmista, ettd pitkdt, taipuisat kuormat on kiinnitetty
turvallisesti jaykalle alustalle ja sidottu konepeltiin.

Kiinnitd kuormat vain joustamattomilla hihnoilla ja kdysilla.

e HUOLTO JA TURVATARKASTUKSET N\

Tarkasta kiinnikkeiden ja kuorman tiukka kiinnitys ja toiminta:

- Ennen matkan alkua.

- Ajettuasi lyhyen matkan (50 km tai 30 min) telineen tai
kuorman kiinnityksen jalkeen.

- Sadannéllisin véliajoin pidemmilla matkoilla.
- Uudelleenasennuksen jdlkeen.

- Matkan keskeytymisen jélkeen, kun ajoneuvo on jadnyt
ilman valvontaa (tarkasta ulkopuolisen toiminnan
varalta).

Varmista ainag, ettd ajoneuvosi enimmdismassa ja akselipainon
raja-arvo eivdt ylitd valmistajan eritelmid (katso kédyttdjdn

\ késikirjaa). /

VAKIMA

www.yakima.com.au
www.yakima.co.nz
www.yakima.com
www.yakima.eu

YAKIMA AUSTRALIA PTYLTD
17 Hinkler Court
Brendale, QLD 4500

Australia
1800 143 548

YAKIMA PRODUCTS, INC.
4101 Kruse Way
Lake Oswego, OR
Q7035-2541
USA
888 925 4621
yakima.com/support

ALL CONTENT SUBJECT TO YAKIMA
\ / AUSTRALIA PTY LTD COPYRIGHT © 2014
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